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Lamiera piana
Pannello metallico per copertura retto o curvo a raggio variabile, costituito da una la-
miera esterna piana, con pre-accoppiato un manto sintetico in TPO Poliolefine o PVC,
da una lamiera interna grecata in acciaio zincato Sendzimir, avente uno spessore da 0,4 a
0,8 mm (secondo richiesta e disponibilita), e da un coibente interposto tra le lamiere in po-
listirene espanso sinterizzato EPS Bianco o Grafite, avente spessore da 40 a 200mm.
L'impiego di un manto esterno piano o grecato, in TPO Poliolefine o PVC con cimosa o con
fascia separata a saldare, consente al pannello di essere utilizzato in situazioni in cui la
pendenza o le altre condizioni tecnico-climatiche non consentono l'utilizzo di un pannello
tradizionale. Disponibile anche con intradosso in lamiera pre-accoppiata a manto sinteti-
co in TPO Poliolefine o PVC.
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PANNELLI IN POLIOLEFINE

40 mm 70 mm 0,56 1,79 0,51 1,96 10,39 11,41 12,43 14,47
50 mm 80 mm 0,48 2,08 0,43 2,33 10,63 11,65 12,67 14,71
60 mm 90 mm 0,42 2,38 0,38 2,63 10,88 11,89 12,91 14,95
80 mm 110 mm 0,34 2,94 0,30 3,33 11,36 12,38 13,40 15,44
100 mm 130 mm 0,28 3,57 0,25 4,00 11,85 12,87 13,89 15,92
120 mm 150 mm 0,24 4,17 0,22 4,55 12,33 13,35 14,37 16,41
150 mm 180 mm 0,20 5,00 0,18 5,56 13,06 14,08 15,10 17,14
180 mm 210 mm 0,17 5,88 0,15 6,67 13,79 14,81 15,83 17,87
200 mm 230 mm 0,16 6,25 0,14 7.14 14,28 15,30 16,32 18,36
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