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La Medacciai grazie alla versatilità della sua linea di pannelli curvi PANEL C riesce a realizzare infinite

combinazioni progettuali e soddisfare le esigenze in molteplici campi di applicazione, offrendo notevoli risultati

anche in termini di funzionalità e resa estetica. Con la gamma di pannelli curvi a cuspide, curvi‐retti e curvi‐

controcurvi, riesce a creare forme adatte ad ogni copertura. Le altissime performance della linea PANEL C‐GG

sono esaltate dalle capacità innovative del nostro pannello che si estrinsecano nell'utilizzo di lamiere esterne ed

interne multigreca e nei giunti, brevettati, longitudinale e trasversale a "doppio incastro". I notevoli vantaggi

che ne conseguono si manifestano in termini di un sensibile aumento della portata e rigidezza del pannello, nella

ottima pedonabilità ed economia di trasporto e montaggio, nonché nella assoluta impermeabilità delle

coperture, grazie al sistema anticondensa del giunto. Grazie alla nostra vasta gamma di pannelli curvi,

affidabilità, sicurezza, resistenza ed estro progettuale sono garantite in maniera ineguagliabile.
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SAN MARTINO DI LUPARI ‐ PD
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(interasse appoggi 4m)



PANEL C - GG RW
CURVO A RAGGIO VARIABILE E RAGGIO FISSO

Pannello grecato curvo in lana minerale
ACCIAIO / ACCIAIO

IL PRODOTTO

CERTIFICAZIONI

VOCE DI CAPITOLATO

Pannello metallico curvo per copertura a raggio variabile costituito da due lamiere grecate profilo H27,

realizzate in acciaio zincato Sendzimir, aventi uno spessore da 0,5 a 0,8 mm secondo richiesta o disponibilità,

preverniciato Std o Pvdf, con interposto uno strato isolante costituito da lastre in lana minerale ad alta densità,

idrorepellente, trattato con resina termoindurente a base di componenti organici vegetali avente spessore a

richiesta da 50 a 230 mm, con classe di reazione al fuoco 0‐0, classe di resistenza all'incendio esterno BROOF (t2),

resistenza al fuoco (R.E.I.) in relazione agli spessori.
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►  BROOF (t2)      Resistenza agli incendi esterni

►  R.E.I. 60        Resistenza ‐ Ermeticità ‐ Isolamento
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Elemento cardine dei nostri pannelli curvi, PANEL C‐GG RW è un pannello della gamma "ICURVI di Medacciai " 

ideale in tutte le applicazioni su coperture che richiedano anche specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco. 

Il pannello unisce infatti alle sue qualità di robustezza, resistenza termica e acustica ed agli elevati valori di

portata, notevoli prestazioni di resistenza al fuoco. Panel C‐GG RW diventa insostituibile in tutti quegli ambiti i

cui sono prescritti precisi valori di reazione e resistenza al fuoco, anche la dove le distanze fra gli appoggi dei

pannelli si fanno elevate, fino ed oltre i 4 metri. I pannelli Medacciai sono stati certificati presso i laboratori

autorizzati dell'Istituto Giordano secondo i D.M. 26/06/1984 e 03/09/2001 ed in conformità alle UNI 9177, UNI

EN 13501‐5:2016 . 

►  CLASSE 0‐0   Reazione al fuoco  



PANEL C - GG RW
CURVO A RAGGIO VARIABILE E RAGGIO FISSO

Pannello grecato curvo in lana minerale
ACCIAIO / ACCIAIO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza greche mm 27,5
Passo utile 1015

Interasse greche mm 113 
Lunghezza std fino a 8,3 mt

Lunghezze superiori a richiesta

Qualità materiale secondo norme: 
EN 10346 ‐ EN 10143 ‐ EN 10169‐93

Tolleranze dimensionali +/‐ 3mm sullo spessore

+/‐ 5mm su larghezza e lunghezza

Si (mm) St (mm)
Conducibilità 

termica
Densità lana 

minerale Si (mm) St (mm)

isolante pannello
U = W/m2K R = m2K/W λ = W/mK δ = kg/m3 isolante pannello 0,5 / 0,5 0,6 / 0,5 0,8 / 0,6

50 80 0,65 1,54 0,036 100 50 80 15,47 16,49 19,54

60 90 0,55 1,82 0,036 100 60 90 16,47 17,49 20,54

80 110 0,42 2,38 0,036 100 80 110 18,47 19,49 22,54

90 120 0,37 2,70 0,036 100 90 120 19,47 20,49 24,54

100 130 0,34 2,94 0,036 100 100 130 20,47 21,49 23,54

110 140 0,31 3,23 0,036 100 110 140 21,47 22,49 25,54

120 150 0,28 3,57 0,036 100 120 150 22,47 23,49 26,54

130 160 0,26 3,85 0,036 100 130 160 23,47 24,49 27,54

150 180 0,23 4,35 0,036 100 150 180 25,47 26,49 29,54

180 210 0,19 5,26 0,036 100 180 210 28,47 29,49 32,54
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                Giunto anticondensa a "doppio incastro "           Doppio sormonto con "overlapping e underlapping"
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 UNI EN ISO 6946 Peso pannelli  (Kg/m2)

La serie di pannelli curvi Panel C‐GG RW utilizza come elemento isolante lastre sagomate in lana minerale ad

elevata densità, inerte, biosolubile ed incombustibile, in classe A1, secondo le norme EN13501; il pannello

consente di soddisfare i requisiti di isolamento termico previsti dalle norme italiane in termini di risparmio

energetico, garantendo ugualmente elevate caratteristiche meccaniche e di comportamento al fuoco. L'utilizzo di

materiali riciclabili e naturali rappresenta inoltre garanzia di sostenibilità ambientale del pannello.

PANEL C - GG RW   ( caratteristiche prestazionali )



PANEL C-GG RW SR
CURVO A RAGGIO FISSO - serie rinforzata

Pannello grecato curvo in lana minerale
ACCIAIO / ACCIAIO

TABELLA DI PORTATA

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

0,5 + 0,5 350 280 230 200 180 160 140

0,6 + 0,5 410 330 270 240 210 190 160

0,8 + 0,6 470 380 310 280 240 220 180

0,5 + 0,5 390 310 250 220 200 180 150

0,6 + 0,5 450 360 300 260 230 210 180

0,8 + 0,6 520 420 340 310 260 240 200

0,5 + 0,5 430 340 280 240 220 200 170

0,6 + 0,5 500 400 330 290 250 230 200

0,8 + 0,6 570 460 370 340 290 260 220

0,5 + 0,5 470 370 310 260 240 220 190

0,6 + 0,5 550 440 360 320 280 250 220

0,8 + 0,6 630 510 410 370 320 290 240

0,5 + 0,5 520 410 340 290 260 240 210

0,6 + 0,5 610 480 400 350 310 280 240

0,8 + 0,6 690 560 450 410 350 320 260

0,5 + 0,5 570 450 370 320 290 260 230

0,6 + 0,5 670 530 440 390 340 310 260

0,8 + 0,6 760 620 500 450 390 350 290
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50

80

Spessore  
Pannello (mm)

Spessore 
Lamiere  (mm)

VALORI DEL CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)

PANEL C - GG RW SR   ( raggio = 6000mm - appoggio semplice)

INTERASSE APPOGGI               
(mm)   

La serie Panel C‐GG RW a raggio fisso (R= 6 m e 3,5 m), rappresenta la soluzione più idonea per le coperture di

capannoni che prevedano l'impiego di tegoli o travi ad Y in c.a.p. ed ove sia richiesta "protezione dal fuoco". Le

elevate caratteristiche di portata del pannello, esaltate ulteriormente nella versione rinforzata PANEL C‐GG SR,

consentono infatti di coprire grandi luci (oltre i 4 metri) garantendo nel contempo, unici pannelli sul mercato,

caratteristiche di resistenza fuoco e consentendo così notevole economia nella realizzazione delle strutture

portanti in cemento armato.
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I valori dei carichi ammissibili uniformemente distribuiti riportati in tabella sono ricavatI da prove interne ad i laboratori MEDACCIAI. Essi

garantiscono valori di freccia minori di 1/200 della luce di vincolo ed un coefficiente di sicurezza 2,5 nei confronti della del carico di rottura. Le prove

sono state eseguite su appoggi di larghezza pari ad 80mm costituiti da scossaline metalliche di spessore 20/10mm e fissaggi eseguiti con viti di

diametro 6,3 in corrispondenza delle greche basse, nel numero di 8 elementi per linea di vincolo. E' in ogni caso competenza e responsabilità del

progettista ed  utilizzatore la verifica del pannello e degli elementi di vincolo negli specifici casi di impiego.



PANEL C - GG RW
CURVO A RAGGIO VARIABILE 

Pannello grecato curvo in lana minerale
ACCIAIO / ACCIAIO

TABELLA PORTATE

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0,5 + 0,5 430 290 220 180 150 130 110

0,6 + 0,5 490 330 250 200 170 150 130

0,8 + 0,6 560 370 280 220 180 150 130

0,5 + 0,5 470 320 240 200 170 140 120

0,6 + 0,5 540 360 280 220 190 170 140

0,8 + 0,6 620 410 310 240 200 170 140

0,5 + 0,5 520 350 260 220 190 150 130

0,6 + 0,5 590 400 310 240 210 190 150

0,8 + 0,6 680 450 340 260 220 190 150

0,5 + 0,5 570 390 290 240 210 170 140

0,6 + 0,5 650 440 340 260 230 210 170

0,8 + 0,6 750 500 370 290 240 210 170

0,5 + 0,5 630 430 320 260 230 190 150

0,6 + 0,5 720 480 370 290 250 230 190

0,8 + 0,6 830 550 410 320 260 230 190

0,5 + 0,5 690 470 350 290 250 210 170

0,6 + 0,5 790 530 410 320 280 250 210

0,8 + 0,6 910 610 450 350 290 250 210
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Spessore  
Pannello (mm)

Spessore 
Lamiere  (mm)

VALORI DEL CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)

La serie Panel C‐GG RW a raggio variabile è senza dubbio la soluzione più versatile per tutte le coperture di

capannoni metallici, in legno lamellare ed in cemento, aventi raggi di curvatura variabile ed ove sia anche

richiesta "protezione dal fuoco" oltre che acustica e termica. Le caratteristiche di estrema adattabilità del Panel

C consentono infatti di modellarlo anche nel caso in cui la curvatura sia difforme in settori dello stesso arco e

dove si realizzino, in corrispondenza del colmo, insidiose cuspidi. 

INTERASSE APPOGGI         
(mm)   

PANEL C - GG RW    ( raggio variabile - appoggi multipli )
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I valori dei carichi ammissibili uniformemente distribuiti riportati in tabella sono ricavatI da prove interne ad i laboratori MEDACCIAI. Essi garantiscono

valori di freccia minori di 1/200 della luce di vincolo ed un coefficiente di sicurezza 2,5 nei confronti della del carico di rottura. Le prove sono state

eseguite su appoggi di larghezza pari a 40mm e fissaggi eseguiti con viti di diametro 6,3 in corrispondenza delle greche alte, nel numero di tre elementi

per linea di vincolo. E' competenza e responsabilità del progettista ed utilizzatore la verifica del pannello e degli elementi di vincolo negli specifici casi

di impiego.
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